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1 BEZEICHNUNG DER ZUBEREITUNG UND DES
UNTERNEHMENS

Produktname: HC 56

Verwendung: Hochkonzentrierter wasserverdiinnbarer Unterhaltsreiniger, fir gewerbliche
Anwendung nach den Angaben im Technischen Datenblatt.

Hersteller / Lieferant: Vertrieb Osterreich: Vertrieb Schweiz:
BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. Sigron H. Gertsch & Co. AG

KG Handels- & Schulungs GmbH Riedackerstr. 17
Fraunhofer Str. 17 Rautenweg 7 CH-8153 Rumlang,
D-87700 Memmingen A-1220 Wien Tel. + 41 (0) 44 / 8176000
Tel. + 49 (0) 8331/ 930-6 Tel. + 43 (0) 1/ 2594632 Fax + 41 (0) 44 / 8176001
Fax + 49 (0) 8331/ 930-880 Fax + 43 (0) 1 /259463230 e-mail info@gertschag.ch
e-mail labor@buzil.de e-mail office@sigron.at

www.buzil.com www.sigron.at

Notfallauskunft:
+ 49 (0) 8331 /930-730

2 MOGLICHE GEFAHREN

Das Produkt erfiillt nicht die Klassifizierungskriterien Reizend und Gesundheitsschéadlich gemal der
Richtlinie 1999/45/EG. Wegen seines Gehaltes an geféahrlichen Inhaltsstoffen sind jedoch bestimmte
Wirkungen mdglich, welche in Kapitel 11 beschrieben sind.
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3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG):

<5% anionische Tenside, <5% Polycarboxylate, enthalt Konservierungsmittel
(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone). Weitere Inhaltsstoffe: Alkohol, wasserldsliche
Losemittel, Hilfsstoffe, Duftstoffe (Citronellol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal), Farbstoffe.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

1-5% anionische Tenside, CAS 85711-69-9, EINECS/ELINCS 288-330-3
Xi; R38, R 41

1-5% 1-Methoxy-2-propanol, CAS 107-98-2, EINECS/ELINCS 203-539-1
R 10

AGW/MAK (Tagesmittelwerte)

Deutschland: 370 mg / m®

Osterreich: 187 mg / m®

Schweiz: 360 mg / m®

1-5% Ethanol, CAS 64-17-5, EINECS/ELINCS 200-578-6
F,R11

AGW/ MAK (Tagesmittelwerte)

Deutschland: 960 mg / m®

Osterreich: 1900 mg / m®

Schweiz: 960 mg / m®

Der Wortlaut der aufgefiihrten R-Satze findet sich in Kapitel 16.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspiilen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und méglichst viel Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren.



SICHERHEITSDATENBLATT
(GemaR 1907/2006/EG, Artikel 31)

HC 56

Ausgabestand: 28. 2. 2008 Seite 3von 7

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Produkt ist nicht brennbar. FeuerldéschmafRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

/ HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:

AusschlieR3lich nach den Angaben im Technischen Datenblatt verwenden.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Sprithnebel / Aerosole nicht einatmen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Kapitel 8).

Lagerung:
Behalter dicht geschlossen halten.

8 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION /

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
Siehe Kapitel 3.

Persdnliche Schutzausriistung:

Atemschutz: Bei Anwendung im HD-Verfahren oder grof3flachigem Verspruhen:
Kombinationsfilter A1/P2.
Handschutz: Nicht erforderlich.

Augenschutz: Nicht erforderlich.
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9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: flissig

Geruch: Parfum

pH-Wert (20°C): 6,5- 7,5

Schmelzpunkt / Schmelzbereich: ca. 0°C
Siedepunkt / Siedebereich: ca. 100 °C
Flammpunkt: 53 °C

Zindtemperatur: ---

Explosionsgefahr:
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Dichte (25 °C): 1,06
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: vollstandig l6slich

Viskositat (25 °C): < 10 mPas

10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Gefahrliche Reaktionen:
Entwicklung ziindfahiger Gemische mdoglich in Luft bei Erwarmung tiber den Flammpunkt und/oder
beim Verspruhen oder Vernebeln.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Einatmen:
Reizung der Atemwege nach Einatmen von Sprihnebel / Aerosolen.

Hautkontakt:
Leicht reizend.

Augenkontakt:
Leichte Reizwirkung.

Verschlucken:
Bei Erbrechen Erstickungsgefahr wegen Schaumbildung.
LD 50 (Ratte) > 2000 mg / kg.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfillen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.
Unterlagen, die dies bestéatigen, werden fur die zustandigen Behdrden der Mitgliedsstaaten
bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte Bitte oder auf Bitte eines
Detergenzienherstellers hin zur Verfligung gestellt.

Ein Oko-Testat mit detaillierten Angaben zur Umweltvertraglichkeit ist auf Anfrage erhéltlich.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit viel Wasser in die Kanalisation spulen.
Leere Verpackungen mit viel Wasser ausspulen und dann einer Wiederverwertung, geordneten
Deponierung oder Verbrennung zufiihren.

Abfallcode gemal 2000/532/EG (Produkt):
070699

Abfallcode gemal 2000/532/EG (Verpackung):
150102

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR:

Kein Gefahrgut nach ADR.

Das Produkt ist nicht selbstunterhaltend weiterbrennbar. Trotz eines Flammpunktes < 60 °C entfallt
daher eine Einstufung in Klasse 3.
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15 RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung nach 67/548/EWG und 1999/45/EG

Das Produkt ist nicht selbstunterhaltend weiterbrennbar. Trotz eines Flammpunktes < 55 °C entfallt
daher eine Klassifizierung als entziindlich.

Obwohl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir die Sicherheitsratschlage zu
beachten.

S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sonstige Vorschriften
Organische Losemittel (VOC) nach 1999/13/EG: <30%

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Wassergefahrdungsklasse (VwVwS, Anhang 4): 1 - schwach wassergefahrdend.

Nationale Vorschriften (Osterreich)

VbF-Klasse: ---

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes und die zugehdorigen
Verordnungen in der jeweils gultigen Fassung.
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16 SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

GISBAU Produktcode fur Reinigungs- und Pflegemittel: GU 40

Wortlaut R-Satze (vgl. Kapitel 3)

R 10 Entzundlich.

R 11 Leichtentziindlich.

R 12 Hochentzindlich.

R 20 Gesundheitsschéadlich beim Einatmen.

R 21 Gesundheitsschéadlich bei Beriihrung mit der Haut.

R 22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

R 34 Verursacht Veratzungen.

R 35 Verursacht schwere Veratzungen.

R 36 Reizt die Augen.

R 37 Reizt die Atmungsorgane.

R 38 Reizt die Haut.

R 41 Gefahr ernster Augenschéaden.

R 50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

R 51 Giftig fur Wasserorganismen.

R 52 Schédlich fur Wasserorganismen.

R 53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 65 Gesundheitsschéadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden hervorrufen.
R 67 Dampfe kdnnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.



