
G 575 BUZ® grillMASTER
wysokoalkaliczny œrodek do intensywnego czyszczenia piecyków i grilla

zakres zastosowania

Do intensywnego czyszczenia odpornych na 
dzia³anie zasad pieców piekarskich, grilla i piecyków 
gastronomicznych.

Szczególnie zalecany do pianowego czyszczenia 
nawierzchni pionowych.

Usuwa mocne zbrudzenia olejowo - t³uszczowe, 
bia³ko oraz przypalone resztki jedzenia.

zalety / w³aœciwoœci produktu

œrodek do czyszczenia grilla o samorzutnym 
dzia³aniu

wysoka zdolnoœæ emulgowania t³uszczu

spontaniczna si³a rozpuszczania przypalonych 
resztek jedzenia

odpowiedni do zastosowania z wytwornic¹ piany

œwiadectwo dopuszczenia do stosowania w 
przemyœle spo¿ywczym

nie zawiera substancji zapachowych

dane techniczne

wartoœæ pH 14

kolor produktu bezbarwny

pojemnoœæ/rodzaj  
10 l kanister
Na ¿¹danie pojemnoœci niestandardowe.

sk³adniki zgodnie z wytycznymi UE
<5% niejonowe œrodki powierzchniowo czynne,
 <5% kationowe œrodki powierzchniowo czynne, 
<5% amfoteryczne œrodki powierzchniowo czynne
 <5% NTA. 
Pozosta³e sk³adniki: zasady, substancje pomocnicze.
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G 575 BUZ® grillMASTER

Do odpornych na dzia³anie zasad pieców 
piekarskich, grilla i piecyków gastronomicznych.

Stosowaæ na zimnych nawierzchniach.
mycie rêczne:
250 - 1000 ml/10 l wody.

wytwornica piany:
1:3 do 1:5 z wod¹.

Sp³ukaæ gruntownie czyst¹ wod¹. 
W razie koniecznoœci po czyszczeniu w³¹czyæ i 
nagrzaæ urz¹dzenie.

Wa¿ne wskazówki
Zawsze u¿ywaæ zimnej wody.
Przed rozpoczêciem czyszczenia wy³¹czyæ Ÿród³a ciep³a.
Œrodek nieodpowiedni do materia³ów wra¿liwych na dzia³anie 
zasad takich jak np. aluminum lub metale kolorowe.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

C-produkt ¿r¹cy

R 35 Powoduje powa¿ne oparzenia.
S 2 Chroniæ przed dzieæmi.
S 23 Nie wdychaæ gazu/dymu/rozpylonej cieczy.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿¹ 

iloœci¹ wody i zasiêgn¹æ porady lekarza.
S 28 Zanieczyszczon¹ skórê natychmiast przemyæ du¿¹ 

iloœci¹ wody z myd³em.
S 36/37 Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹, odpowiednie
      /39 rêkawice ochronne i okulary lub ochronê twarzy.
S 45 W przypadku awarii lub jeœli Ÿle siê poczujesz, 

niezw³ocznie zasiêgnij porady lekarza - je¿eli to 
mo¿liwe, poka¿ etykietê

S 51 Stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.

Szczegó³owe informacje znajdziecie Pañstwo w karcie 
preparatu niebezpiecznego do produktu  G 575  BUZ® 
grillMASTER na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: -- --

numer artyku³u:
G575-0010

zastosowanie i dozowanie

W przypadku czyszczenia pianowego:
H 312 zestaw butelka z nasadk¹ spryskuj¹co-pianotwórcz¹.

produkty uzupe³niaj¹ce

BUZI L POLSKA SP.  Z O. O.  •  u l .  S z e w s k a  8  •  50 - 122  Wr oc ³ a w
 Tel. +48(0)71 376 60 31 •  Fax +48(0)71 376 60 45 •  biuro.polska@buzil.de •  www.buzil.pl

wysokoalkaliczny œrodek do intensywnego czyszczenia piecyków i grilla

Dane zawarte w  informacjach o produktach bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaj¹ naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych w obiektach oraz cech 
materia³ów uniemo¿liwia jednak uwzglêdnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych mo¿emy podaæ jedynie ogólne wskazówki odnoœnie stosowania produktu.  Jakoœæ pracy zale¿y zatem od 
fachowej oceny obiektu dokonanej przez u¿ytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowi¹zany sprawdziæ dzia³anie produktu firmy Buzil na ukrytym kawa³ku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasiêgn¹æ porady odnoœnie techniki zastosowania.
Ponosimy odpowiedzialnoœæ za niepe³ne lub niew³aœciwe dane zawarte w naszych materia³ach informacyjnych tylko w przypadku ra¿¹cej winy (dzia³anie zamierzone lub ra¿¹ce zaniedbanie); pozosta³e roszczenia 
wynikaj¹ce z rêkojmi pozostaj¹ nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewa¿niamy wszystkie poprzednie informacje techniczne (maj 2006).

Wersja/nr druku: TDG 575/01/06


	Strona 1
	Strona 2

